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Мотор с управляемой скоростью вращения
Высокая объёмная эффективность, 
снижение расхода топлива на 
15%-20%

Складная мачта
Простая и надёжная конструкция, 
удобство в эксплуатации

Вращатель скользящего типа
Надёжно фиксирует бурильную колонну 
за счёт её собственного веса, 
обеспечивая отличную защиту от 
смещения

Лебёдка, установленная сзади 
Видимость работы, лёгкость 
управления и удобство 
обслуживания

Облегченный буровой насос 
Компактная и облегчённая конструкция, 
подходит для циркуляции бурового 
раствора и бурения с использованием 
жидкостей высокой вязкости

Гусеничное шасси
Оснащено шасси с двумя скоростями 
движения, дистанционное управление, 
высокая маневренность, максимальная 
скорость 3,3 км/ч, максимальная 
проходимость по уклону 35°.

Защитная сетка
Защита оператора. Обеспечивает 
безопасность на рабочем месте

Электрическая система управления
Сбор данных и 
дистанционный мониторинг 
во время бурения
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Быстрая мобилизация, высокая 
эффективность, низкое энергопотребление
Геологоразведочный станок EGR ET500 с интегрированной полностью гидравлической 
системой отличается компактной конструкцией и оснащён дистанционно управляемым 
гусеничным шасси, что обеспечивает высокую мобильность и быструю мобилизацию. 
Станок приводится в действие турбодизельным двигателем, который обеспечивает мощное 
и стабильное бурение, высокую управляемость и эффективность работы платформы. 
Оборудован гидравлической системой с чувствительностью к нагрузке для постоянной 
подачи мощности и сверхнизкого энергопотребления.

Гидравлическая система с 
чувствительностью к нагрузке
Постоянная подача мощности при 
чрезвычайно низком энергопотреблении
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Патент: CN202323053835.7
Компактный и легкий, простая регулировка скорости, 
высокая объемная эффективность, позволяет сэкономить 
15-20% топлива

Патент: CN202120825973.4
Простая и надежная конструкция, механическая блокировка 
предотвращает падение бурильной колонны, особенно 
подходит для операций на глубоких скважинах.

Патент: CN202221481084.1
Самый легкий в мире буровой насос для алмазного колонкового бурения. 
Интегрированная литая головка насоса, картер, коленчатый вал и шатун. 
Компактный и легкий, с полным гидравлическим приводом, подходит для 
перекачки воды, бурового раствора с низким содержанием твердых 
частиц, циркуляционного бурового раствора и высоковязких буровых 
жидкостей.

Мотор с управляемой скоростью вращения

Гидравлический держатель скользящего типа

Облегченный буровой насос

Техническая спецификация

Стандартная комплектация

1300rpm

● Консоль управления с чувствительностью 
к нагрузке

● Плунжерный насос с чувствительностью к 
нагрузке

●  Двигатель с регулируемой скоростью
● Дистанционно управляемая гусеничная 

платформа
● Вращатель скользящего типа

Гидравлическая автоматическая система для стандартного 
испытания на пенетрацию (SPT)
Система циркуляции бурового раствора

● Штангодержатель скользящего 
типа 

● Регулируемая опора буровой 
рамы

● Складная мачта
● Защитная сетка
● Гусеничная платформа с 

регулировкой скорости

4.05x1.55x2.3m

3.85x2.05x5.25m

3200kg

100/200/500/600mm

1500x1950x455mm

250mm

≤ 35°

28MPa

730N·m

150m/min

15kN

650m

120kN/60kN

170L/min

Инновации

YUCHAI-4D24T  Turbo Diesel Engine   48kw/2700rpm

(Low Speed)1.5km/h    (High Speed)3.3km/h

Опция

Габариты и вес
ŘǐƹǍǑǏǎǐǒǍǞǀ ǐазмерǞ

ŖƹƺǎǗǅǀ ǐƹǄǌǀǐǞ

Общий вес

Буровая труба

Диаметр скважины

Диаметр керна

Длина

Глубина бурения

Типоразмер

Вращатель
Угол бурения
Максимальный крутящий 
момент

Скорость вращения

Ход подачи

Усилие подъема/подачи

Гусеничное шасси
Скорость

Преодолеваемый уклон

Размеры по гусеницам

Ширина гусеницы

Гидравлическая система
Двигатель
Максимальное 
давление
Максимальный расход

őǀƺǀƿǉƹ
Средняя скорость

Сила подъема

Диаметр троса ССК

Канатоемкость

Буровой насос

Максимальное давление

Максимальный поток
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C F3.85m 2.3m
2.05m 4.05m
5.25m 1.55m

Техническая спецификацияТехническая спецификация

Рабочие размеры Транспортные размеры




